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Projekt P50 3.0.4.2 zu BESA Gutachten 
bioenergetische Systemanalyse  

im Rahmen des BESA Gütesiegels 

über die Wirksamkeit des Produktes „SD 2 Food Protect“ 

bei denaturierten Nahrungsmitteln 

SN-213509-NH - Fa. IPC Europe UG 

D-77866 Rheinau 

Im Test als „Testobjekt“ bezeichnet  
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Auftraggeber  

Firma 

IPC-Europe UG 

Norbert Heuser  

Schwarzwaldstr. 48 

D 77866 Rheinau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektbeteiligte und Verantwortliche: 

Projektleitung: Wolfgang Albrecht, Präsident und wissenschaftlicher Leiter des 

IFVBESA 

Testende Person: Eva Krankl, Vizepräsidentin und stellvertretende 

wissenschaftliche Leiterin des IVFBESA 

Testperson (Proband): 10 anonyme Probanden, in den Detailprojekten P50 3.0.1 bis 

P50 3.0.4 

Diese teilen sich auf wie folgt: 

− 4 Probanden unterschiedlichen Stoffwechseltyps im Detailprojekt P50 3.0.1 

und seinen Unterprojekten P50 3.0.1.1 – P50 3.0.1.4 

− 2 Probanden P50 3.0.2 und P50 3.0.3 

− 4 Probanden P50 3.0.4 (P50 3.0.4 P1 bis P50 3.0.4 P4) 

sonstige Projektteilnehmer des Unternehmens: keine  

 

Projektort: Am Standort des IFVBESA (Feldtest lt. detaillierter Angaben) 

Hauptstraße 1 

A 4861 Kammer/Schörfling 

 

Datum: 13.08.2020 bis 17.09.2020 

Projektdauer: 34 Tage 
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Wichtige Hinweise:  

Der Auftraggeber besitzt das Recht zur Verwertung dieses Projekt-Berichtes. Unabhängig 

davon stellt dieser Bericht geistiges Eigentum des IFVBESA als Auftragsnehmer dar. Der 

Auftragnehmer ist berechtigt, diesen Projekt-Bericht anderweitig zu verwenden, wenn 

dadurch nicht der Datenschutz oder die Geheimhaltung des Auftraggebers verletzt wird. 

Andererseits darf der Projekt-Bericht, mit Ausnahme der „autorisierten Kurzfassung“, nicht 

ohne Zustimmung des IFVBESA verändert oder gekürzt weitergegeben werden.  

Der Auftrag zu diesem Projekt bezieht sich auf bioenergetisch messbare Werte und deren 

Interpretation nach den Richtlinien von BESA bzw. des IFVBESA.  

Die Aufrechterhaltung der Qualität der getesteten Produkte sowie ihre regelmäßige Kontrolle 

ist Aufgabe und Verantwortung des Auftraggebers. 

Die Untersuchung der Herstellung, des Wirkmechanismus oder Interpretationen der 

Produkte des Auftraggebers gegenüber Dritten ist nicht Verantwortung oder Aufgabe des 

Auftragnehmers. Videoaufzeichnungen dürfen nur mit Genehmigung des IFVBESA gemacht 

werden.              
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BESA Legende zur Interpretation der BESA Messergebnisse 
 

Der Messwert von 50 am getesteten Meridian repräsentiert einen optimalen 
energetischen Zustand in diesem Organ bzw. seinen unter- und 
übergeordneten Ebenen.  
Auch Messwerte im Bereich von 50 bis max. 70 zählen noch zu einem neutralen 
und ausgewogenen Energiestatus. Der Organismus ist in der Lage, Reizungen 
des Systems (falsche Umweltsignale) sehr gut regulieren zu können. 
 

Messwerte von über 70 bis 100 repräsentieren den entzündlichen Bereich oder einen 
sogenannten Energieüberschuss als Reaktion auf die Reizungen des Systems durch 
dementsprechende Umweltsignale.  
Nach Erreichen der Höchstwerte kippt der Energiezustand in den degenerativen 
(blauen) Bereich.  
 

Messwerte von unter 50 bis gegen 0 repräsentieren den sogenannten degenerativen 
Messbereich oder einen Energiemangel als Reaktion auf die Reizungen des Systems 
durch dementsprechende Umweltsignale.  
 

Messwerte, die durch einen sogenannten Zeigerabfall von mehr als 3 
Skalenstrichen repräsentiert werden, geben Hinweise auf eine totale 
Deregulation.  
Der Einfluss bestimmter Umweltsignale führt dann zu derart starken 
Systemüberlastungen, die nur mehr durch dementsprechende neue Signale in 
Harmonisierung gebracht werden können.  
 

BESA Kennzahlen: 
 

bis 0,79  sehr tiefe energetische Regulationsstörung (SSD) Energiemangel 

0,8 bis 1,19 starke energetische Regulationsstörung (SD) 

Degeneration/Energiemangel  

1,2 bis 1,59  energetische Regulationsstörung (D) Degeneration/Energiemangel   

1,6 bis 1,99 degenerativer Übergangsbereich (DÜ) 

 

2,0 bis 2,39 optimale Regulation (OR) 

2,4 bis 2,79 in der Regulation (R) 

 

2,8 bis 3,19 partielle Entzündung = regionaler Energieüberschuss (PE) 

ab 3,2  totale Entzündung = starker allgemeiner Energieüberschuss (TE) 
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Grundlagen der Forschungs-Projekterstellung P50 3.0 

Der internationale Fachverband für bioenergetische Systemanalyse wurde von Herrn 

Norbert Heuser beauftragt, die Wirkung des Testobjektes, des „SD 2 Food Protect“ 

mittels bioenergetischer Systemanalyse (BESA) zu testen bzw. nachzuweisen. Die 

Testung fand unabhängig vom subjektiven Empfinden der jeweiligen Probanden 

statt. Das Testobjekt wurde nach Angaben der Auftragsfirma wie folgt dargestellt:  

Beschreibung Testobjekt „SD 2 Food Protect“ durch Herrn Heuser: 

Das Testobjekt soll praktisch und faktisch geeignet sein, toxisch belastete - 

denaturierte Nahrungsmittel wieder in ihre Norm zu bringen. 

Als Speicherplatz der Informationen dient ein Chip mit einem dementsprechenden 

Wirkradius. 

Mit der durch den Auftraggeber entwickelten und seit Jahren erprobten Software und 

Hardware soll es möglich sein, Informationen auf Produktmaterialien zu 

programmieren, die dann am Einsatzort, sprich den Nahrungsmitteln zur Wirkung 

kommen. Die Wirksamkeit solcher Informationen ist durch zahlreiche Produkte, die 

das Team des Auftraggebers entwickelt hat und seit Jahrzehnten im Einsatz sind, 

erprobt. 

In diesem Detailprojekt P50 3.0.4.2 geht es speziell um den Wirknachweis des 

Testobjektes gegenüber toxisch belasteten Nahrungsmitteln am Probanden. Das 

Testobjekt soll praktisch und faktisch also geeignet sein, durch toxische 

Umwelteinflüsse (künstlich und natürlich) belastete Nahrungsmittel wieder in ihre Norm 

zu bringen.  

 

Zur allgemeinen Information:  

Die Informationsübertragung erfolgt vom Hyperraum des Testobjekts zum Hyperraum 

biologischer Objekte (Menschen, Tiere, Pflanzen). Von dort gelangen die 

Informationen über sogenannte Wechselwirkungskanäle in den Bezugsraum bzw. 

den Energieraum. Dieser ist ein Zusammenschluss von u. a. allen Organen und 

Energieformen im biologischen Objekt. Dort können sich die Informationen des 

Programms dynamisch verwirklichen und so aktuelle Zustände verändern. Die 

Veränderungen können sich in Form von Neutralisierungen oder Harmonisierungen 

von Störungen, dem Auflösen von Problemen, Blockaden und Disharmonien zeigen.  
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Forschungs-Förderleistungen des IFVBESA - BESA 
Referenztestungen 

Getestet wird das Testobjekt gemäß dem Wunsch des Auftraggebers im Rahmen der 

geltenden Bedingungen des IFVBESA zur Vergabe von Gütesiegeln. Grundsätzlich 

werden je nach Aussagekraft der Testergebnisse unter Berücksichtigung aller Tests 

eines Projektes Gütesiegel in drei Kategorien vergeben.  

Für das Testobjekt sollte ermittelt werden, ob durch seine Anwendung an 

Lebensmitteln toxische Belastungsfaktoren wie etwa Spritzmittel (Herbizide, 

Fungizide, Pestizide, usw.), Geschmacksverstärker, Haltbarkeitsstoffe etc. 

neutralisiert und somit negative pathologische Zustände durch positive Zustände 

ersetzt werden können.  

Der Entwickler des Testobjektes Herr Norbert Heuser geht davon aus, dass dieses in 

der Lage ist, toxische Umweltinformationen in Lebensfördernde Informationen 

umzuwandeln. 

Dies wurde in den folgenden beauftragten Tests des Projekts P50 3.0.4.2 am 

Probanden 2 hinterfragt.  

Forschungsprojektbeschreibung (Detailprojekt) 

Zu diesem Detailprojekt gilt es vorweg folgendes festzuhalten: 

Jedes bestimmte Nahrungsmittel kann unterschiedlich auf den Menschen wirken. 

Das liegt daran, dass die Konstitution der Menschen völlig unterschiedlich ist. Jeder 

Mensch hat seine eigene Signatur, die seinen Stoffwechsel formt. 

Deshalb werden in diesem BESA Projekt keine Nahrungsmittelunverträglichkeiten 

bestimmt, sondern ausschließlich die Wirkung des Testobjektes an bestimmten 

Nahrungsmitteln hinterfragt.  

In diesem Detail- Projekt P50 3.0.4.2 geht es also um den Wirknachweis des 

Testobjektes gegenüber toxisch belasteten Nahrungsmitteln. Das Testobjekt soll 

praktisch und faktisch also geeignet sein, belastete Nahrungsmittel wieder in ihre 

Norm zu bringen. Weiters wird in diesem Detailprojekt der Frage nachgegangen, ob 

ein durch das Testobjekt aktiviertes Nahrungsmittel auch nach dem Trinken eine 

Veränderung am energetischen System des Probanden ermöglicht?  

Folgende toxisch wirkende Substanzen in den Nahrungsmitteln sollen in Bezug auf 

die Wirksamkeit des Testobjektes hinterfragt und auf einen natürlichen Energie- 

Normwert angehoben werden: 

− grundsätzlich denaturierte Nahrungsmittel 

− hormonveränderte Nahrungsmittel 

− durch Strichkodierungen auf Verpackungen belastete Nahrungsmittel 
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− Pestizide -belastete Nahrungsmittel 

− durch Strahlung belastete Nahrungsmittel 

− durch Farbzugaben belastete Nahrungsmittel 

− durch Geschmacksverstärker belastete Nahrungsmittel 

− durch Mikrowellenanwendung belastete Nahrungsmittel 

− durch chemische Haltbarkeits- bzw. Konservierungsstoffe belastete 
Nahrungsmittel 

− durch Gefrierschäden belastete Nahrungsmittel 

 
Diese BESA Testungen sollen einen Hinweis über den Umfang der Wirkweise des 

Testobjektes besonders auf dessen ganzheitliche, also holistische Ausrichtung geben. 

Es geht bei diesem Test um die Beweisführung der Funktionsfähigkeit des 

Testobjektes durch Testergebnisse, die erzielt werden, indem Probanden mit exakt 

ausgewählten Nahrungsmitteln in Verbindung gebracht werden, um deren Reaktionen 

ohne das Testobjekt und mit dem Testobjekt signifikant nachzuweisen und zu 

vergleichen. Die Probanden werden mit exakt gleichen vorherbestimmten 

Nahrungsmitteln in der Vormessung und Nachmessung kontaktiert, d.h. in Verbindung 

gebracht.  

Die Vormessung erfolgt ohne das Testobjekt. 

Die Nachmessung erfolgt mit dem Testobjekt. 

Die Frage in jeder NACHHER-Testung: „Ist das Testobjekt geeignet und in der Lage, 

die so wahrgenommenen negativen Auswirkungen der Nahrungsmittel am Probanden 

zu harmonisieren bzw. zu neutralisieren“? 

Aufschluss darüber sollten die entsprechend konzipierten Tests durch den Vergleich 

der Vormessungen ohne das Testobjekt mit den Testergebnissen der unter 

Anwendung des Testobjektes durchgeführten Nachmessungen geben.  

Anliegen des Entwicklungsteams war es, feststellen zu lassen, ob das Testobjekt wie 

in der Produktbeschreibung notiert dazu geeignet ist, die aus toxischen Belastungen 

resultierenden bioenergetischen Deregulationen in den Nahrungsmitteln und in 

weiterer Folge im Meridiansystem des Probanden zu harmonisieren.  

Bedingungen: 

Die BESA Basis Testungen wurden in den Räumlichkeiten des IFVBESA durchgeführt.  

Die BESA Testungen werden unter bereits genannten Labor - Bedingungen, bei 

Raumtemperatur 20°Celsius auf Natur Holzboden vorgenommen. 

Die Testperson wird vor der BESA Basic Status Testung entswitcht (testfähig gemacht) 

bzw. die Testmöglichkeiten bei den Probanden hinterfragt. 

Pos.1 BESA 1 Testung (bioenergetischer Status) am Probanden  

mailto:info@ifvbesa.at


                             

Internationaler Fachverband für BESA I ZVR Nr. 975047937 

Hauptstraße 1, A 4861 Kammer-Schörfling am Attersee I Österreich - Austria 

Tel.: +43 – 664 – 73152899 I E-Mail: info@ifvbesa.at 

 

Seite 9 Projekt P50 3.0.4.2 Projektbericht Firma IPC Europe UG 
 

Pos.2 BESA 2 Testung bei Konfrontation des Probanden mit den angeführten 

Nahrungsmitteln  

Pos.3 BESA 3 Testung nachdem das Nahrungsmittel 5 Minuten mit dem Testobjekt 

im Kontakt war, am Probanden.  

Pos.4 BESA Testung nachdem der Proband das durch das Testobjekt kontaktierte 

Nahrungsmittel (Wasser) getrunken hat. Die Zeit zwischen dem Trinken des 

Nahrungsmittels und dem Beginn der BESA Testung betrug 5 Minuten.  

Pos.5 Auswertung der Ergebnisse in den jeweiligen Detailprojekten und 

Zusammenfassung in einem entsprechenden BESA Gutachten. 

Nachstehend ein Auszug der Nahrungsmittel aus dem verwendeten Komplex: 
 

1. Natürliches Mineralwasser still 

 
Zu Nahrungsmittel 1 

aus den Bergen Österreichs 

die Summe der gelösten Stoffe beträgt 238 mg/l 

Geeignet für natriumarme Ernährung und für die Zubereitung von Säuglingsnahrung 

Inhaltsstoffe mg/l: 

Kationen: 

Ca² Kalzium   29,4 

Mg² Magnesium  1,3 

Na Natrium   4,5 

K Kalium   0,87 

 

Anionen: 

HCO³ Natrium Bicarbonat  149,00 

H4SiO4 Kieselsäure  30,00 

SO42 Sulfate d. Schwefelsäure 9,3 

NO³ Nitrat    1,0 

Cl Chlor    1,0 

Vorgehensweise und Vorgaben bei der Durchführung  

1. BESA-Basismessung des Probanden an allen vorher bestimmten 

Messpunkten (TING-Punkte). Das entspricht sozusagen dem Ist-Zustand. Die 

Ergebnisse werden exakt nach den BESA Vorgaben ermittelt und über die bekannten 

BESA Graphiken dokumentiert.  

2. Der Proband wurde projektabhängig mit den Nahrungsmitteln in Kontakt 

gebracht, wobei die mit dem Auftraggeber besprochene Reihenfolge als Vorgabe 

galt und dementsprechend eingehalten wurde. Um den aktuellen Energiezustand 

ermitteln zu können, wurden bei jedem Test von Nahrungsmitteln die unter Ziffer 1 

erwähnten Messpunkte in gleicher Reihenfolge und Zeitdauer gemessen. Die 
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Ergebnisse wurden exakt nach den BESA-Vorgaben ermittelt und über die BESA-

Grafiken dokumentiert.  

3.  Aktivierung des Nahrungsmittels durch das Testobjekt 

3.1 Das Nahrungsmittel wird durch das Testobjekt aktiviert, indem es 5 Minuten 

mit dem Testobjekt kontaktiert wird (in unmittelbaren räumlichen Zusammenhang 

gebracht wird) 

4. Testung des Nahrungsmittels am Probanden 

Das Nahrungsmittel wird nach der Kontaktierung mit dem Testobjekt in den 

Messbereich eingebracht und am Probanden getestet. 

In diesem BESA Test werden die gleichen Messpunkte (wie oben angeführt) und in 

gleicher Reihenfolge und Zeitdauer gemessen (siehe Ziff. 1), um den aktuellen 

Energiezustand zu ermitteln. Die Ergebnisse werden exakt nach den bekannten BESA 

Vorgaben dokumentiert. 

5. Testung des Probanden nach Trinken des Nahrungsmittels 

5.1 Das Nahrungsmittel wird vom Probanden getrunken. 5 Minuten später wird ein 

neuer BESA Status am Probanden getestet. 

5.2 In diesem BESA Test werden wieder die gleichen Messpunkte (wie oben 

angeführt) und in gleicher Reihenfolge und Zeitdauer gemessen (siehe Ziff. 1), um den 

aktuellen Energiezustand zu ermitteln. Die Ergebnisse werden exakt nach den 

bekannten BESA Vorgaben dokumentiert. 

Testablauf 

BESA 1 BASIC Testung als Status: 

Im ersten Stepp wird eine bioenergetische Basistestung (bioenergetischer Status) an 

den Meridianendpunkten (TING Punkte) der Probanden durchgeführt.  

BESA 2 Testung der jeweiligen angeführten Nahrungsmittel 

Im weiteren BESA Testverlauf werden die Nahrungsmittel am Probanden getestet.  

Die Frage lautet, wie reagiert das Meridiansystem, wie verändert sich der energetische 

Status des Probanden nach Konfrontation mit den jeweiligen, immer gleichen 

Nahrungsmitteln. Welche Unterschiede ergeben sich gegenüber der BESA 1 Basis 

Testung VORHER? 

 

BESA 3 Testung des durch das Testobjekt aktivierten Nahrungsmittels 

Im diesem BESA Test wird das durch das Testobjekt kontaktierte Nahrungsmittel in 

den Messkreis eingebracht und am Probanden getestet. 

Nun lautet die Frage: Wie reagiert das Meridiansystem des Probanden gegenüber 

dem aktivierten Nahrungsmittel? 

 

BESA 4 Testung des Probanden, nachdem er das durch das Testobjekt 

aktivierte Nahrungsmittel getrunken hat. 
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Im diesem BESA Test wird abschließend noch einmal eine BESA Status Testung 

durchgeführt, um zu sehen, ob die Aktivierung des Nahrungsmittels durch das 

Testobjekt effektiv genug war, um im Körper des Probanden eine nachhaltige 

Wirkung zu erzeugen. Nun lautet die Frage: Wie reagiert das Meridiansystem des 

Probanden gegenüber dem getrunkenen Nahrungsmittel? 
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Proband 8 
 

BESA 1 Testung BASIC – VORHER 
 

BESA 1 BASIC Testung VORHER als Status 

Eva Krankl führt eine BESA Grundtestung am Probanden durch. 

Alle BESA Testungen werden an den TING-Punkten (40 Nagelfalzpunkte an den 

Fingern und Zehen) vorgenommen.  

 

Ziel: Das Erstellen einer Basis Testung (Status) als Darstellung der energetischen 

Ausgangssituation. 

 

BESA Testauswertung P50 3.0.4.2 vom 18-08-2020 um 15:26 – 15:32 

(6 Minuten) Seite 13 und 14 

 

Ergebnis: 

90 % im blauen Bereich 

10 % im roten Bereich 

 

Fazit: Wie die Graphiken und das Tortendiagramm zeigen, befanden sich alle 

Messergebnisse im degenerativen, blauen und roten Bereich, das bedeutet zum Teil 

starker Energiemangel. 
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BESA 2 Testung VORHER 
 

BESA 2 Testung VORHER, natürliches Mineralwasser still/kurz 

„Stilles Wasser“ genannt 

Das Stille Wasser stammt aus Österreich. Im weiteren BESA Testverlauf wird dieses 

Stille Wasser in den Messkreis eingebracht und am Probanden getestet. Details zum 

Stille Wasser finden sie auf Seite 9. 

 

Ziel: Wie reagiert das Meridiansystem des Probanden auf das sich im Messkreis 

befindliche Stille Wasser? Welche Unterschiede ergeben sich gegenüber der BESA 1 

Basis Testung VORHER? 

 

BESA Testauswertung P50 3.0.4.2 vom 18-08-2020 um 15:33 – 15:40 

(7 Minuten) Seite 16 und 17 

 

Ergebnis: Das Messergebnis zeigte beim Probanden eine starke degenerative 

energetische Situation gegenüber der BESA Basis- Testung. 

 

82 % im blauen Bereich 

17 % im roten Bereich 

  1 % im gelben Übergangsbereich 

 

Fazit: Wie die darauffolgenden BESA Graphiken zeigen, befinden sich alle 

Messpunkte im degenerativen blauen und roten Bereich (Energiemangel). 

Dieser repräsentiert in Bezug auf das getestete Stille Wasser eine degenerative, 

energetische Belastung auf den Probanden.  

Obwohl es sich bei diesem Wasser um ein Produkt aus den Bergen Österreichs 

handelt, zeigt die BESA Testung, dass der Organismus des Probanden dieses 

Wasser schwer in Energie umwandeln kann.  

Dieses Stille Wasser belastet den Stoffwechsel des Probanden und kostet ihm unter 

dem Strich mehr Energie als es dem Probanden zurückgibt. 

Die darauffolgenden Vergleiche der BESA Graphiken bestätigen die Veränderungen 

dementsprechend.  
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BESA 3 Testung NACHHER  
 

BESA 3 Testung NACHHER, Stilles Wasser 

Dieses Stille Wasser wurde vor der BESA Testung 5 Minuten mit dem Testobjekt 

aktiviert. Dieses Stille Wasser wird nun in den Messkreis eingebracht und am 

Probanden getestet. Details zu diesem getesteten Nahrungsmittel finden sie auf 

Seite 9. 

 

Ziel: Wie reagiert das Meridiansystem des Probanden auf das sich im Messkreis 

befindliche Stille Wasser? Welche Unterschiede ergeben sich gegenüber der BESA 2 

und BESA 1 Basis Testung VORHER? 

 

BESA Testauswertung P50 3.0.4.2 vom 18-08-2020 um 15:42 – 15:48 

(6 Minuten) Seite 19 und 20 

 

Ergebnis: 

Die Messergebnisse indizierten am Probanden eine signifikante Verbesserung der 

energetischen Situation gegenüber der BESA Basis und der BESA 2 Testung. 

 

100 % im grünen Bereich 

 

Fazit: Wie die darauffolgenden BESA Graphiken zeigen, befinden alle Messwerte im 

grünen, optimalen Bereich. 

Das bedeutet, durch das Aktivieren des zuvor belasteten Nahrungsmittels mit Hilfe des 

Testobjektes konnten alle toxischen Belastungsfaktoren neutralisiert werden! 

Das bedeutet, dieses Stille Wasser verwandelte sich durch den Einfluss des 

Testobjektes in ein verträgliches, energiespendendes Lebensmittel! 

Die darauffolgenden Vergleiche der BESA Graphiken bestätigen die Veränderungen 

bzw. die Verbesserung der belasteten Akupunkturpunkte am Meridiansystem des 

Probanden durch das Testobjekt. 
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BESA 4 Testung NACHHER  
 

BESA 4 Testung NACHHER, Stilles Wasser nach Aktivierung durch 

das Testobjekt und nachdem es vom Probanden getrunken wurde 

Im weiteren BESA Testverlauf wird das zuvor durch das Testobjekt aktivierte Stille 

Wasser vom Probanden getrunken. 5 Minuten später beginnt Eva Krankl mit der 

BESA Testung. Details zu diesem Nahrungsmittel finden sie auf Seite 9. 

 

Ziel: Wie reagiert das Meridiansystem des Probanden nach trinken des durch das 

Testobjekt aktivierten stillen Wassers? Welche Unterschiede ergeben sich gegenüber 

der BESA 1 und 2 Testung? 

 

BESA Testauswertung P50 3.0.4.2 vom 18-08-2020 um 15:49 – 16:01 

(12 Minuten) Seite 22 und 23 

 

Ergebnis: 

Die Messergebnisse zeigten beim Probanden eine signifikante Verbesserung der 

energetischen Situation gegenüber der BESA Basis- Testung. 

 

100 % im grünen Bereich 

 

Fazit: Wie die darauffolgenden BESA Graphiken zeigen, befinden alle Messwerte im 

grünen, optimalen Bereich. 

Das bedeutet, das Aktivieren des belasteten Nahrungsmittels durch das Testobjekt 

war so nachhaltig, dass auch nach trinken des Stillen Wassers alle toxischen 

Belastungsfaktoren aus der BESA 2 Testung am Probanden neutralisiert werden 

konnten! 

Das bedeutet, dieses Stille Wasser verwandelte sich durch den Einfluss des 

Testobjektes in ein verträgliches, energiespendendes Lebensmittel! 

Die darauffolgenden Vergleiche der BESA Graphiken bestätigen die Veränderungen 

bzw. die Verbesserung der belasteten Akupunkturpunkte am Meridiansystem des 

Probanden durch das Testobjekt. 
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Alle Messungen im Überblick 
 

 
Basic 

 
Wasser + TO 

 
Wasser 

 
Wasser getrunken 
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Allgemeines zum Testergebnis 

Der Mensch stellt eine Art Empfangsantenne für Umweltinformationen dar. Das 

deshalb, weil das Leben des Menschen grundsätzlich und ausschließlich von 

Umweltinformationen abhängt. Unser Organismus ist biologisch dort sehr sensibel, 

wo natürliche Informationen (Felder) liegen bzw. wo diese natürlichen Informationen         

Wechselwirkungen und Schwankungen unterliegen. Aus diesem Grund sind 

festgestellte informative Störfelder biologisch hochgradig relevant. Jegliche 

Reduzierung oder Umwandlung dieser Störfelder (ideal zu 100 Prozent) ist 

biologisch sehr wichtig, oft sogar lebensentscheidend. Diese 

Informationsbelastungen aus unserer Umwelt sind nur dann mit dem Leben 

vereinbar, wenn sie wieder an eine natürliche Schwankungstoleranz angepasst 

werden können. Störungen, Probleme, Blockaden, Disharmonien im biologischen 

Regelkreis des Menschen finden ihre Ursachen in solchen störenden toxischen 

Informationseinflüssen.  

Allgemein zum Stoffwechseltyp des Probanden: 

Dieser Proband reagiert völlig anders auf die getesteten Nahrungsmittel als alle 

anderen Probanden. Das liegt an seiner energetischen und physischen Signatur.  

Wie die vorangegangenen BESA Projekte wirft auch dieses BESA Detail- Projekt die 

Frage auf, was ist der Hintergrund zu den vorherrschenden Nahrungsmittel- 

Unverträglichkeiten? Auf was reagiert unser Immunsystem (Immun Globuline) 

eigentlich?  

Sind es die jeweiligen Nahrungsmittel per se oder doch die Inhaltsstoffe, die das 

Nahrungsmittel, das ja ein Lebensmittel sein sollte, denaturieren (vergiften)? Im 

Gesamtprojekt P50 3.0 ging es in erster Linie um die Frage, ist das Testobjekt in der 

Lage, toxische Belastungsfaktoren in Nahrungsmitteln zu neutralisieren?   

Derartige Effekte und Wirkungen konnten in diesem Detailprojekt P50 3.0.4.2 

über das Testobjekt nachgewiesen werden.  

Das in diesem Projekt getestete Testobjekt konnte gegenüber den getesteten 

Nahrungsmitteln die biologisch nachteiligen Effekte und Wirkungen am Probanden 

neutralisieren.  

Die maßgebliche Fähigkeit des Testobjektes zur Neutralisierung und 

Harmonisierung der in diesem Detail- Projekt P50 3.0.4.2 über die 

Nahrungsmittel getesteten bioenergetischen Belastungsfaktoren und deren 

Umwandlung in biologische lebensfördernde Güte wird mit diesem Projekt 

belegt. 
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Autorisierte Zusammenfassung 

Die von IFVBESA durchgeführten BESA Testungen zur energetischen und 

physikalischen Wirksamkeit des Testobjektes haben eindeutig gezeigt, dass dieses 

in der Lage ist, biologisch bedeutsame Belastungsfaktoren an den getesteten 

Nahrungsmitteln gegenüber den Meridianen bzw. den Akupunkturpunkten des 

Probanden zu neutralisieren bzw. zu harmonisieren. 

Über die bioenergetische Systemanalyse wurde auf der energetischen Ebene die 

Auswirkung der oben genannten Belastungsfaktoren auf den Probanden, sein 

Meridiansystem und seine energetisch-biologischen Regelkreise hinterfragt und 

systemisch getestet. Die BESA-Testungen VORHER - NACHHER zeigen signifikante 

Veränderungen an den getesteten Akupunkturpunkten am Meridiansystem der 

Probanden. Die Messdaten sowie deren Kennzahlen bestätigen eindrucksvoll 

einerseits die Belastungen, die durch die getesteten Nahrungsmitteln auf den 

menschlichen Organismus entstehen, und verdeutlichen andererseits, wie sich nach 

Anwendung des Testobjektes die deregulierenden Energien in biokompatible 

Energien umwandeln.  

Ganzheitlich gesehen darf davon ausgegangen werden, dass sich die positive 

Wirkung auf die Probanden auch bei anderen Menschen einstellt. Dass die positive 

Einflussnahme durch das Testobjekt mit hoher Präzision tatsächlich möglich ist, zeigt 

eindeutig dieser Test durch den BESA-VORHER-NACHHER-Vergleich. Alle 

Messwerte verbesserten sich signifikant vom meist 100-prozentig blauen 

Messbereich in den grünen meist 50-Skt.-Bereich (Skalenwert), also den Bereich der 

optimalen Messwerte. Dies bedeutet: Es hat eine optimale Regulationsdynamik 

stattgefunden. Hier kann man im Sinne des IFVBESA eindeutig von einer optimalen, 

signifikanten Verbesserung der körpereigenen Energiesituation sprechen. 

Ergebnis: Die Probanden wurden während der BESA-NACHHER-Testung mit den 

belasteten Nahrungsmitteln in Kontakt gebracht. Im Unterschied zu den VORHER-

Testungen, bei denen das Testobjekt nicht eingesetzt wurde, wurden durchwegs 

positive Messergebnisse festgestellt, welche auf eine stattgefundene Neutralisierung 

bzw. Harmonisierung hindeuten. Die Regulationsdynamik entwickelte sich in einen 

optimalen Wirkbereich. 

Selbst die Anwendung der belastenden Einflüsse durch die angeführten 

Nahrungsmittel in Summe am Probanden ergab dessen optimale Neutralisierung bzw. 

Harmonisierung. 

Durch den Nachweis der energetischen Wirksamkeit des Testobjekts in diesem 

Detailprojekt P50 3.0.4.2 wurden die Voraussetzungen für den Erhalt eines 

BESA Gütesiegels durch den Internationalen Fachverband für BESA erfüllt. 
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